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Eurostrip Transfer 

803 Transfer 
Двусторонняя клейкая лента 
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

 
Усиленная сеткой, двусторонняя клейкая лента с высоким и постоянным адгезионным эффектом, в том числе 
на шероховатых поверхностях, сочетается с различными подходящими напольными покрытиями (виниловые, 
ковровые) и пластиковыми профилями.  
Применяется для быстрой и безопасной установки плинтусов для ковровых покрытий, в том числе на 
вспененной и синтетической вторичной подложке.  
В качестве основания может служить оштукатуренная кладка, поверхности, 
окрашенные акриловой краской, и оштукатуренные поверхности, обои, дерево, гипс и 
керамика.  
Для внутренних работ. 
 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
Интегрированная сетка обеспечивает высокую 
стабильность и прочность на разрыв. 
Чувствительная к давлению клейкая пленка из 
модифицированного полиакрилатного контактного 
клея обеспечивает отличную адгезию. 

 
Благодаря толстой клейкой пленке клейкая 
лента устраняет небольшие шероховатости 
основания. Использование не вызывает 
загрязнения из-за нанесения клея. 
Возможно нанесение на плинтусы еще при 
изготовлении в заводских условиях. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Основа   полиэфирные сетки с полиакрилатным клеем на 

силиконовой прокладке 
Цвет   светло-бежевый, прозрачный 
Толщина  ок. 0.22 – 0,24 мм 
Ширина  45 мм 
Длина   50 м 
Сопротивление отслаиванию  >25 Н/25 мм, (DIN EN 1939) 
Климат в помещении   15 - 25°С, относит.влажность воздуха 35 - 75% 

(рекомендованная 40-65%) 
Срок годности  в течение 12 месяцев, в оригинальной упаковке 
Условия хранения   хранить в сухом и прохладном месте (относительная 

влажность макс. 55%), в хорошо проветриваемом 
помещении, герметично закрытым при нормальной 
температуре (20 - 30°C), не допускать попадания 
прямых солнечных лучей 

Маркировка в соответствии с согласованной на 
глобальном уровне системой классификации и 
маркировки химических веществ 

  
отсутствует 

Защита окружающей среды/ техника 
безопасности  

 клей не содержит растворителей 
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803  Eurostrip Transfer 
Двусторонняя клейкая лента 
 
ОСНОВАНИЕ  
 
Основание должно быть ровным, сухим, устойчивым к давлению, не иметь трещин и пыли. Необходимо удалить 
возможные загрязнения.  
Небольшие неровности или трещины до 0,5 мм можно закрыть, приклеив ленту 803 Eurostrip Transfer, или 
сгладить при помощи клея. 
Большие неровности должны быть выровнены, особенно для жестких плинтусов / профилей. Дополнительное 
грунтование обычно не требуется, но рекомендуется для поверхностей с большой шероховатостью. 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
 
Поместите 803 Eurostrip Transfer на заднюю часть плинтуса или профиля, прижмите и примерно обрежьте. 
При наматывании подготовленных плинтусов/профилей убедитесь, что натяжение намотки плинтуса не 
приводит к чрезмерному растяжению, что может привести к усадке полосы. 
Снимите защитную полосу с клейкой ленты, точно уложите плинтус или профиль, прижмите, а затем пройдитесь 
кромковтирочным молотком. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
 
Необходимо соблюдать рекомендации Технической информации и Паспорта безопасности для сопутствующих 
материалов и напольных покрытий/паркета! Соответствующие стандарты и отраслевые нормы должны быть 
соблюдены. За пределами Германии применяются соответствующие национальные правила, знание которых 
предполагается пользователем. 
Не используйте непосредственно на основаниях, содержащих пластификаторы (таких как виниловые обои). 
 
УПАКОВКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
 

Ширина полосы 45 мм / 6 шт. в коробке / 6 шт. х4 (=24 шт.) в коробе 
 

ДЛЯ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ  
С помощью этой информации мы хотим предоставить вам наши наилучшие знания, основанные на 
экспериментах и опыте в лаборатории, а также на практике. Мы не можем взять на себя ответственность за 
результат обработки в отдельных случаях из-за разнообразия областей применения и условий хранения и 
обработки наших продуктов, на которые мы не можем повлиять. Любое другое применение, отличное от 
указанного в нашем техническом описании, требует нашего явного согласия. В противном случае мы не можем 
принять на себя ответственность. Поэтому мы рекомендуем проводить самостоятельные тестирования. В 
остальном мы ссылаемся на наши Общие торговые условия. 
Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечить тщательную вентиляцию во время и после применения / 
сушки! Избегайте принятия пищи, питья и курения во время применения продукта. При попадании в глаза или 
на кожу немедленно промыть большим количеством воды. Не допускайте попадания в канализацию, водостоки 
или почву. Для переработки передавать только пустые контейнеры. Остатки материала можно утилизировать 
как бытовые отходы. 
Приведенные значения являются лабораторными значениями, которые относятся к стандартным условиям и, в 
связи с разными возможностями применения на объектах, могут рассматриваться только как ориентировочные 
значения. 
При наличии этой технической информации все ранее опубликованные технические инструкции и информация 
о продукте теряют свою силу! 
______________________________________________________________________________________________ 
 
По состоянию на 16.01.2017 
заменяет издание от 29.06.2004 


